
Instalacje fotowoltaiczne
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dane podstawowe

Oferta produktowa - fotowoltaika
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Oferta produktowa (wybrane produkty) 
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Wolumen

# 1

Udziağ w 

rynku

12.8%

BankowalnoŜĺ

# 1

Dostawy

52 GW

Rekordowa

sprawnoŜĺ

ogniwa

24.58%

7 Fabryk | 34 Oddziağ·w lokalnych | 80+ Kraj·wgdzie moduğyzostağydostarczone | 15.000+ Pracownik·w

Moduğy fotowoltaiczne ïJinKO Solar



Moduğy fotowoltaiczne ïtechnologia Mono-PERC

4

Å WyŨszeIsc & Voc
IscïprŃd zwarcia

Vocïnapiňcie obwodu otwartego

technology

+5%
Power
(Compared to Jinko

Mono Standard)

Ogniwa

Warstwa pasywacyjna 

Ogniwo typu PERC posiada dodatkowŃwarstwňdielektryka, dziňkikt·rejzwiňkszona

jest efektywnoŜĺogniwa, odbijajŃcegokaŨdeŜwiatğodocierajŃcedo dolnej warstwy pğytkibez

wygenerowania elektronu z powrotem w gğŃbogniwa. Poprzez to odbicie, fotony majŃdrugŃszansň

na wytworzenie prŃdu.

Technologia PERC pozwala zatem na ulepszenie procesu wychwytywania promieniowania

sğonecznegoi zoptymalizowanie gromadzenia elektron·w.

Mono-PERC



Moduğy fotowoltaiczne
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JINKO Cheetah JKM315M-60-V 

ü Technologia ogniw - Mono PERC 156Ĭ156mm. Ogniwa wykonane w nowej technologii

5-busbarowej pozwalajŃna osiŃgniňciewyŨszejsprawnoŜcioraz oferujŃatrakcyjniejszy

wyglŃd,co czyni je doskonağymmoduğemdo zastosowaŒprosumenckich.

ü Wymiary - 1650Ĭ992Ĭ35mm

ü Wysokie napiňcie- Moduğycertyfikowane do 1500V; niŨszekoszty oraz wyŨszyuzysk

z pracy systemu

ü Wysoka sprawnoŜĺmoduğu(do 19,24%) dziňkitechnologii PERC

ü Gwarancja - 12 lat gwarancji produktowej, 25 lat gwarancji wydajnoŜciowej



Moduğy fotowoltaiczne - ogniwa poğ·wkowe
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Ogniwo 

poğ·wkowe

Ogniwo 

peğne

P loss = I2 * Rs

PrŃd pğynŃcy przez szyby 
zbiorcze jest o poğowň 

niŨszy

Straty energi wynikajŃce 

z rezystancji sŃ 4 krotnie 

niŨsze

Moc jest wyŨsza Ŝrednio 

o 7Wp 

P lossïstrata mocy

I ïnatňŨenie prŃdu

Rs-rezystancja 



Moduğy fotowoltaiczne

7

JINKO Cheetah JKM335M-60H-V 

ü Technologia ogniw - Mono PERC 158.75Ĭ158.75mm. 5 szyn zbiorczych umoŨliwia

zwiňkszeniesprawnoŜcimoduğu,poprawia estetykň,dziňkiczemu moduğynadajŃsiň

idealnie do instalacji dachowych.

ü Wymiary - 1684Ĭ1002Ĭ35mm

ü Wysokie napiňcie- Moduğycertyfikowane do 1500V; niŨszekoszty oraz wyŨszyuzysk

z pracy systemu

ü Wysoka sprawnoŜĺmoduğu(aŨdo 19,85%) dziňkizastosowaniu technologii PERC.

ü Gwarancja - 12 lat gwarancji produktowej, 25 lat gwarancji wydajnoŜciowej



Moduğy fotowoltaiczne
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JINKO Cheetah JKM335M-60H-V BF 

(czarna rama) 

ü Technologia ogniw - Mono PERC 158.75Ĭ158.75mm. 5 szyn zbiorczych umoŨliwia

zwiňkszeniesprawnoŜcimoduğu,poprawia estetykň,dziňkiczemu moduğynadajŃsiň

idealnie do instalacji dachowych.

ü Wymiary - 1684Ĭ1002Ĭ35mm

ü Wysokie napiňcie- Moduğycertyfikowane do 1500V; niŨszekoszty oraz wyŨszyuzysk

z pracy systemu

ü Wysoka sprawnoŜĺmoduğu(aŨdo 19,85%) dziňkizastosowaniu technologii PERC.

ü Gwarancja - 12 lat gwarancji produktowej, 25 lat gwarancji wydajnoŜciowej



Moduğy fotowoltaiczne
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JINKO Cheetah JKM395M-72H-V 

ü Technologia ogniw - Mono PERC 158.75Ĭ158.75mm. 5 szyn zbiorczych to technologia

zwiňkszajŃcŃsprawnoŜĺmoduğu,poprawiajŃcŃestetykň,dziňkiczemu moduğynadajŃsiň

idealnie do instalacji dachowych.

ü Wymiary -2008Ĭ1002Ĭ40mm

ü Wysokie napiňcie- Moduğycertyfikowane do 1500V; niŨszekoszty oraz wyŨszyuzysk

z pracy systemu

ü Wysoka sprawnoŜĺmoduğu(do 19,63%) dziňkitechnologii PERC

ü Gwarancja - 12 lat gwarancji produktowej, 25 lat gwarancji wydajnoŜciowej
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Moduğy BIFACJALNE

WydajnoŜĺ ogniwa 

do 22.3%

Ogniwa poğ·wkowe ï

Minimalizacja 

moŨliwego efektu 

hotspot

Zysk energii do

500 Watt + Sumarycznie     

(z przedniej i tylnej strony 

panela)

Proste czyszczenie

5% niŨszy O&M 

Cost

NiŨsza waga o 25%w 
por·wnaniu do moduğ·w 

bifacial double - glass



Moduğy BIFACJALNE
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Bifacial 
Transparent Sheet

Ğatwiejsze w czyszczeniu 
dziňkiTedlar transparent film

Generacja enegii
wyŨszao 5-25%

30-letnia gwarancja

Maksymalna moc wyjŜciowa 500W

NiŨsza waga o 25%w por·wnaniu 
do moduğ·w bifacial double - glass

Koszty BOS niŨszo 3% I O&M obniŨoneo 5% w 
por·wnaniudo moduğ·wstandardowych monofacial
*BOS - Balance of system - wszystkie komponenty poza 
moduğami (tj. kable, konstrukcje montaŨowe, zabezpieczenia 
inwertery)


